sposoby a moznosti instalacie STOP HNIEZDO SH4 OKNO

RIESENIE, KDE RAM OKNA MA MIN.

SiRKU 3CM a HLBKA SPALETY JE MAX.

13CM

Po ocisteni podkladu /ramu okna/

STOP HNIEZDO /SH/ ohnut o 90°,
odstranit’ ochrannt féliu lepiacej

pasky a nalepit' na ram okna cca. 3
cm od bocnej steny(Spalety) a min.
2,5 aZ 3cm/max/ od hornej Spalety

RIESENIE, KDE RAM OKNA MA MENSIU
SIRKU AKO 3CM a HLBKA SPALETY JE
MAX. 13CM

Po ocisteni podkladu /ramu okna/
STOP HNIEZDO /SH/ ohnut o 90°,
odstranit” ochranna féliu lepiacej
pasky a dvomi skrutkami pripevnit
na hornt Spaletu 3 cm od bocnej
steny a cca. 3cm od rdmu okna

RIESENIE, KDE RAM OKNA MA MIN.
SiRKU 3CM a HLBKA SPALETY JE VIAC
AKO 13CM

Po odisteni podkladu /rdmu okna/

STOP HNIEZDO /SH/ ohnut o 90°,
odstranit’ ochrannt féliu lepiacej
pasky a nalepit' na ram okna cca. 3
cm od bocnej steny(Spalety) a min.
2,5 az3cm/max/ od hornej Spalety.
+++PLUS+++
(dodatocne zateplené budovy, kde

nebolo ratané so zateplenim ako su
starSie bytové domy a podobne)...

STOP HNIEZDO /SH/ ohnut o 90°,
odstranit” ochrannut féliu lepiacej
pasky a dvomi skrutkami pripevnit’
na hornt Spaletu 3 cm od bocnej
steny a ca.3cm od SH nalepeného

RIESENIE, KDE RAM OKNA MA MENSIU

SiRKU AKO 3CM a HLBKA SPALETY JE
VIAC AKO 13CM

Po odisteni podkladu /ramu okna/
STOP HNIEZDO /SH/ ohnut o 90°,
odstranit’ ochrannt foliu lepiacej
pasky a dvomi skrutkami pripevnit’
na hornt Spaletu 3 cm od bocnej

steny a cca. 3cm od ramu okna
+++PLUS+++
(dodatocne zateplené budovy, kde

nebolo ratané so zateplenim ako su
starSie bytové domy a podobne)...

STOP HNIEZDO /SH/ ohnut o 90°,
odstranit’ ochranna foliu lepiacej
pasky a dvomi skrutkami pripevnit’
na hornt Spaletu 3 cm od bocnej
steny a ca.3cm od SH¢1

RIESENIE, KDE RAM OKNA MA MIN.
SiRKU 3CM a HLBKA SPALETY JE VIAC
AKO 13CM A MAX. 20CM

Po ocisteni podkladu /ramu okna/

STOP HNIEZDO /SH/ ohnut o 90°,
odstranit’ ochranna féliu lepiacej
pasky a nalepit' na ram okna cca. 3
c¢cm od bocnej steny(Spalety) a min.
2,5 az 3cm/max/ od hornej Spalety.
+++PLUS+++
V pripade, Ze hibka $palety je viac
ako 13cm, odporica sa predizit SH
na dlZzku nadlepenim dal3ieho kusu
SH bez ohybu, podla potreby

A~

RIESENIE V STIiTE A VIKIEROCH

Kazdy kus STOP HNIEZDO /SH/ pred
pripevnenim predvrtat vrtakom 3mm,
2x na kazdy diel SH a pripevnit dvomi
skrutkami SH na podklad, podbitie,.. a
pod., paralelne s fasadou, zhruba 5cm
aZ 6cm od STITU /VIKIERA/ tak aby sa
obidva kusy SH navzajom prekryvali

Pre viicsie plochy ako FASADY, PODBITIA STRIECH, BALKONY a pod., odporti¢ame pouzit produkt SH EMMA

montdzne VIDEA na: www.stophniezdo.eu

poradenstvo pri montazi: 0917 838 304



